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Un ampio schermo multitouch trasforma un
tavolo in unesperienza interattiva!

Al tocco si aprono contributi multimediali
come giochi, video, schede di approfondimento,
materiale didattico e di divulgazione.

Questo exhibit risulta particolarmente indicato
in ambienti di comunicazione museale, di
divulgazione scientifica o turistica.
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Adatto a un ambiente di
. min 8 mq

max 10 mq
Hardware
. PC

o Monitor interattivo 46” con audio
integrato (risoluzione 1920x1080px)

Immagine in primo piano:
Castello dei Vicari, Lari (PI)



Sui tavoli interattivi multitouch possono essere sviluppate
diverse applicazioni: si puo scegliere tra l'area didattica
con giochi come puzzle, indovinelli, quiz, e quella di
approfondimento, con schede su reperti museali, gallerie
immagini, timeline per conoscere la storia del luogo

attraverso i secoli.

I contenuti possono essere attivati anche da piti utenti
contemporaneamente, disposti ai lati opposti del tavolo,

con l'apertura simultanea di varie schede.

In base alla sua collocazione, il tavolo potra essere
destinato ad usi diversi e a numerose possibili tipologie

di contenuto. Grazie alle sue infinite possibilita di
configurazione infatti, il tavolo puo essere vissuto come
unesperienza condivisa, unattivita didattica di gruppo, un

momento di riflessione o di gioco nel percorso di visita.

(*) E necessaria la fornitura, da parte del committente, dei tematismi da
trattare, unitamente a testi ed immagini su cui articolare i contenuti del tavolo

multitouch.

Nel cerchio dellarte, Bolzano (BZ)

Museo Archeologico di Torcello (VE)

Servizi

o Progettazione: 8 approfondimenti* o max
6 giochi

. Ricerca iconografica

. Redazione dei testi (max 15 cartelle)

o Ideazione del layout grafico

o Sviluppo software ed acquisizione licenza
OpenMuseum”

o Collegamenti elettrici

«  Installazione e configurazione

Caratteristiche minime della rete
elettrica e della connettivita

1l consumo in termini di potenza elettrica &
inferiore ai 300W. Il controllo della postazione
(accensione - spegnimento) si realizza
attraverso la connessione su rete LAN (cavo
UTP).

Il prodotto non richiede la connessione alla
rete internet per il suo funzionamento, ma
sarebbe un plus ai fini dellaggiornamento e

della manutenzione da remoto.

Forniture

Struttura di supporto in MDF per il tavolo
interattivo, in cui incassare il monitor, su

disegno da definire.

Lexhibit potra collocarsi in ambienti di varie
dimensioni: il minimo spazio necessario & di
8 mgq, per ospitare il tavolo e larea

per interazione e il passaggio.

La tipologia di allestimento potra essere

verificata con un sopralluogo.
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